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立契約人 
台灣電力股份有限公司                   (以下簡稱甲方) 

                           (再生能源發電業) (以下簡稱乙方) 

雙方願依「民法」、「電業法」及「再生能源發展條例」等規定，訂定併網型直供契約如下： 

第一章 併網型直供 

第 一 條  定義 

直供：指再生能源發電業，設置電源線，直接聯結用戶，並供電予用戶。 

乙方發電端：係指生產且需直供電能者。 

乙方用電端：係指接受電能直供者。 

轉供用電端：係指接受直供後剩餘電量轉供者。 

標題：本契約之標題僅為閱讀方便，不應視為本契約之組成部分，亦不應以任何方式影響對本契約之解釋。 

本契約有關併網型直供之規範如有未盡事宜，概依「再生能源發電業申請直供審查規則」等相關法令及甲

方相關規定辦理。 

本契約所稱之甲方包括台灣電力股份有限公司及其轄之區營業處、供電區營運處等相關權責單位。 

第 二 條  併網型直供資訊 

   甲乙雙方約定執行併網型直供之併接資訊：  

甲乙雙方 

責任分界點 

□責任分界點屬發電端 

□責任分界點屬用電端 

責任分界點電號  

併接地點  

與甲方責任分界點 

電壓層級 

輸電系統 □345kV  □161kV  □69kV 

配電系統 □22kV   □11kV  □低壓 

 

      乙方發電端相關資訊： 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

註：1.如乙方之發電端數量較多時(需為同一發電業)，請採附表填寫，電號若同一籌設許可下有多組請自行調整填寫。 

  2.屬「儲能系統結合太陽光電發電設備競標及容量分配作業要點」經能源局核發之容量核配同意函，且有意將未經

名稱  

電號  

發電設備  

設置地址 
 

光儲直供
註 2 □是        □否 

能源類別 □太陽光電  □陸域風力  □離岸風力  □其他 

發電併接      

電壓層級 

輸電系統   □345kV       □161kV          □ 69kV 

配電系統 □22kV        □ 11kV          □低壓 

籌設許可函

裝置容量
註 3 _____________ kW 

電業執照   

裝置容量
註 3 

_____________ kW 

檢附文件 

核准字號
註 3 

電業管制機關直供核准函：經授能字第               號 

直供同意函：＿＿字第               號 

籌設許可函：經授能字第               號 

電業執照：經授能字第               號 

□施工中且採分期併網：併聯試運轉裝置容量__________ kW 

□第三型再生能源發電設備轉第一型發電業：設備登記文件(證)裝置容量__________ kW 

是否增加轉供 
□是(請續填直供後剩餘電量申請轉供表) 

□否(直供餘電不轉供) 

備註  
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儲存之電能直供，屬光儲直供。 

  3.依本契約第六條，直供裝置容量將以提出時之發電業執照容量為準。   

   乙方用電端相關資訊：  

名稱 電號(同併接資訊) 用電地址(同併接資訊) 

   

    

  直供後剩餘電量轉供： 

名稱 用電地址 電號 
每月轉供 

上限度數
註 3 

年度轉供 

上限度數
註 3 

用戶 

電壓層級 

   

kni = 

     度/月 

rni = 

      度/年 

輸電系統

□345kV  

□161kV       

□ 69kV 

配電系統

□22kV 

□11kV 

□低壓 

本契約使用之電網系統
註 4 □輸電系統 □配電系統 □輸電系統及配電系統 

  註：1.併網型直供後之剩餘電量，可再透過電力網轉供予用戶。 

2.如有多個轉供用電端，請採附表填寫。  

3.建議年度轉供契約度數應不大於每月轉供契約度數之 12 倍，且係按每年度 1 月 1 日至 12 月 31 日計算，kni、rni為營運規章

計量公式之 Mni、Yni剩餘數初始值。 

4.乙方發電端及轉供用電端戶數皆屬輸電者，勾選輸電系統；乙方發電端及乙方用電端戶數皆屬配電者，且屬相同變電所轄

區者勾選配電系統；其餘者勾選輸電系統及配電系統。  

5.依本契約第六條，直供後餘電轉供裝置容量將以屆時提出之發電業執照容量為準，其經營方式應具備「設置電源線連結用

戶並直接供電予用戶」及「透過電力網轉供電能予用戶」。   

第 三 條  責任分界點 

甲、乙雙方責任分界點為乙方發電端或乙方用電端併接於甲方之電力系統之併網點。責任分界點以下之發、

供、變電設備、安全保護開關、電度表及變比器等計量設備、電度表接線箱，概由乙方自費置備並負責管

理維護，惟設置前應將其相關資料送交甲方認可，變更時亦同。 

第 四 條  併網規定 

甲乙雙方之併網方式，應遵守「再生能源發電業申請直供審查規則」、「用戶用電設備裝置規則」及依經濟

部核定之「台灣電力股份有限公司再生能源發電系統併聯技術要點」及甲乙雙方之併聯協商事項等相關技

術規定辦理，乙方並應按上述規定裝置所需設備。 

第 五 條  計量設備 

乙方變比器等計量設備之裝設，應符合「用戶用電設備裝置規則」第八章第三節「電度表裝置」、「台灣電

力股份有限公司營業規章」及「台灣電力公司再生能源發電系統計量設備裝置準則」等相關規定。 

乙方計量購售電度數之電度表需依「台灣電力股份有限公司營業規章」之器材租用規定向甲方租用，變比

器得由乙方自行裝設或依「台灣電力股份有限公司營業規章」之器材租用規定向甲方租用，其規格應符合

度量衡法及「台灣電力公司再生能源發電系統計量設備裝置準則」之相關規定。 

必要時，乙方得要求校驗電度表並應負擔相關費用。 

變比器及電度表接線箱得經甲乙雙方會同封印，如因維護作業或其他情形需要拆封時，應事前以書面或電

話通知另一方會同辦理，工作完畢後會同封印。 

契約執行期間如遇電度表故障，甲方得逕行協助換表。另乙方須配合甲方電度表通訊改善作業，同意甲方

架設必要通訊改善設備。 

第 六 條  開始併網型直供及本契約有效期間 

乙方發電端及其用電端應完成與甲方電力網併網及裝設計量電能之計量設備，並以簽約核准日或以下文件

備齊日其中較晚者之次月一日，為併網型直供起始日： 

一、 提出設置電源線連結用戶並直接供電予用戶之發電業執照影本。 

二、 乙方發電端為風力發電離岸系統者，乙方應向甲方提出加強電力網工程費已全數繳納之證明文件。 

直供後剩餘電量轉供者，乙方發電端及轉供用電端應完成與甲方電力網併網及裝設計量電能之計量設備，

並以簽約核准日或以下文件備齊日其中較晚者之次月一日，為併網型直供起始日及電能轉供起始日： 

一、 提出設置電源線連結用戶並直接供電予用戶及透過電力網轉供電能予用戶之發電業之發電業執照影

本。 

二、 乙方發電端為風力發電離岸系統者，乙方應向甲方提出加強電力網工程費已全數繳納之證明文件。 
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本契約於簽約日起有效期間一年。期間雙方當事人得經合意隨時終止。期滿前，雙方均未提出書面異議，

於期滿後再展延一年，嗣後亦同。甲方如欲提出書面異議，應依相關法令規定，有正當理由，並經中央主

管機關許可，始得為之。 

第 七 條  

  

計量讀表及抄表 

每月依定期抄表日之抄讀表資料作為核計乙方併網型直供電能相關費用、乙方電能轉供相關費用、乙方發

電端、乙方用電端及轉供用電端使用甲方電能費用及乙方發電端售予甲方電能費用之依據。 

如該計量設備，因故障或其他情事不能正確計量時，乙方當期電量按去年同期電量或正常之過去三期電量

平均推算為原則，必要時由甲乙雙方協商推算之。乙方用電端計量失準之處理，雙方同意依照「台灣電力

股份有限公司營業規章」之相關條款辦理。 

乙方發電端或其用電端因校驗等情事拆換計量設備，乙方發電端仍售電予其用電端時，該拆換作業期間之

直供電量及轉供電量，以當期計費期間之相同時段平均每十五分鐘乙方發電端實際發電量或乙方用電端實

際用電量推算為原則，必要時由雙方協商推算之。 

若遇發用電端資料異動或因故修正等情形，必要時得重新核算異動之該期直供量及轉供量，直供量及轉供

量及相關費用差值併於下期直供帳單進行多退少補。 

第 八 條  計費 

自本契約併網型直供日起，甲方每期依甲方電能轉供及併網型直供營運規章第十五條之計費方式向乙方收

取之併網型直供費用，直供後剩餘電量轉供者，自轉供起始日起，甲方每期另依甲方電能轉供及併網型直

供營運規章第十三條之計費方式向乙方收取之電能轉供費用。 

甲方依據當年度經電價費率審議會審議公告之費率標準計算，乙方按月支付給甲方併網型直供費用，併網

型直供費用包含輔助服務費及電力調度費，另直供後剩餘電量轉供者，除併網型直供費用外，乙方按月支

付給甲方電能轉供費用，電能轉供費用包含轉供輸電費、轉供配電費、輔助服務費及電力調度費。 

每十五分鐘乙方發電端實際發電度數超過直供機組總裝置容量所換算之度數部分不予列入直供量計算。 

乙方發電端及其用電端如使用甲方電量時，其電費計收方式依甲方營業規章及電價表等相關規定收費。 

總直供電量乘以當年度經電價費率審議會審議公告之輔助服務費率、電力調度費率即為輔助服務費、電力

調度費；另直供後剩餘電量轉供者，除上述併網型直供費用外，轉供量乘以當年度經電價費率審議會審議

公告之轉供輸電費率、轉供配電費率、輔助服務費率及電力調度費率即為轉供輸電費、轉供配電費、輔助

服務費及電力調度費。註：前述各項費用之計算，計至元，元以下四捨五入，未滿一元者不予寄發帳單。 

甲方於收取併網型直供費用及電能轉供費用時另加計營業稅，並依法開立統一發票提供乙方。 

未來甲方電能轉供及併網型直供營運規章之計量方式倘有異動，將適用異動後之計量方式。 

第 九 條  付款 

乙方應付之併網型直供費用及電能轉供費用，由甲方於定期抄表日之次日起二十個工作日內，將金額通知

乙方，乙方於定期抄表日之次月十五日(遇假日順延)內，將金額匯撥至甲方指定之銀行帳戶完成付款作業；

如乙方逾期給付費用，甲方應自繳費期限之次月一日開始計算實際遲延日數。延遲費用計算按當月一日之

臺灣銀行牌告基本放款月息加一釐與遲延日數比例計收遲延費用，繳費當日免計遲延日數。 

倘若於計收延遲費用次月一日仍尚未繳納者，併網型直供契約即終止，並於保證金內扣收併網型直供費用、

電能轉供費用及延遲費用。 

當期費用如有變動或爭議時，暫依甲方通知之金額給付，俟爭議解決後，再由乙方辦理無息補付或申請核

退，或由甲方自履約保證金中扣收。 

第 十 條  乙方保證金 

乙方應遵守下列履約保證金之約定，繳納履約保證金予甲方： 

一、 乙方應於簽約日起六十日內繳納履約保證金，繳納方式區分如下： 

(一) 直供餘電不轉供者：每瓩新臺幣_______元計算[1(kW)×24(小時)×30(日)×2(月)×簽約當年度之(輔

助服務費率+電力調度費率)]，其額度按電業執照裝置容量(尚未取得者以籌設或設備登記文件

(證)容量計)，總計為新臺幣_______元(四捨五入至整數位)。 

(二) 直供後剩餘電量轉供者：每瓩新臺幣_______元計算[1(kW) × 24(小時) × 30(日) × 2(月) ×乙方

簽約當年度之電能轉供總費率(小數點第四位以下四捨五入)]，其額度按電業執照裝置容量(尚未

取得者以籌設或設備登記文件(證)容量計)，總計為新臺幣_______元(四捨五入至整數位)。 

(三) 契約變更時，履約保證金之金額亦應依前開公式調整，且輸配電業各項費率應以契約變更當年

度為準，保證金增減超過原繳交保證金百分之五十以上者，應重新繳交保證金或得申請保證金

退款，均需於修約函上載明，並由甲方通知乙方於契約變更日起六十日內補足或退還。 

二、 保證金繳款帳號如下： 

(一) 收款銀行：臺灣銀行（銀行代碼：004）公館分行 

收款帳號：9304-____________________________________ 

帳戶戶名：台灣電力股份有限公司 

(二) 收款銀行：臺灣中小企業銀行（銀行代碼：050）營業部 

收款帳號：8278-____________________________________ 

帳戶戶名：台灣電力股份有限公司 
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三、 本契約失效後，且履約保證金無需扣減或無待解決事項時，甲方應解除乙方併網型直供履約保證責

任，並將該履約保證金之餘款一次無息歸還乙方。 

四、 乙方依本契約應給付予甲方之履約保證金應以現金、金融機構簽發之本票或支票、金融機構保付支

票、銀行之書面連帶保證或郵政匯票為之。保證金以金融機構簽發之本票或支票、金融機構保付支票、

銀行之書面連帶保證或郵政匯票繳納者，應為即期並以甲方為受款人。未填寫受款人者，以執票之甲

方為受款人。 

第二章 權利及義務 

第 十一 條  權利  

按本契約乙方之權利： 

一、 獲得甲方併網型直供及直供後剩餘電量轉供。 

二、 獲知與自身有關之甲方計畫性限電資訊，甲方計畫檢修與臨時檢修等資訊。 

按本契約甲方之權利： 

一、 獲得乙方給付之併網型直供費用，直供後剩餘電量轉供者給付之電能轉供費用。 

二、 獲知乙方發電、用電、停電、降載或計畫檢修與臨時檢修等資訊。 

三、 獲得乙方提供必要之相關數據、資訊及電度表計量資料。 

第 十二 條  甲方義務 

甲方計畫檢修應依「台灣電力公司配電線路工作停電處理要點」及「電力系統運轉操作章則彙編」預先以

書面告知乙方，但屬突發狀況有供電安全之虞者，不在此限。 

第 十三 條  乙方義務  

乙方之義務包括但不限於： 

一、 應按本契約之約定向甲方給付合格之履約保證金及併網型直供費用；直供後剩餘電量轉供者另向甲

方給付電能轉供費用。 

二、 乙方發電端應於本契約生效之日起，接受甲方之穩定安全調度。 

除屬突發狀況致不及事先告知者外，乙方發電端應事先以電話通知裝表發電設備所在地之甲方區營業處，

並以書面告知甲方之事項，包括但不限於： 

一、 併網型直供契約乙方用電端或轉供用電端戶數異動，惟正式契約變更仍應依本契約第十六條辦理。 

二、 乙方發電端不能連續供電或保證電力品質時。 

三、 乙方發電端之發、供、變電設備有定期維修計畫，應依下列規定辦理： 

(一) 乙方發電端發、供、變電設備機組之定期維修，除風力發電設備機組外，應安排於非夏月期間(每年

六月一日至九月三十日以外之時間)進行為原則。 

(二) 乙方發電端依本契約設置發電設備機組之維修計畫維修總裝置容量在 100,000 瓩(含)以上時，乙方

發電端應於每年十月一日前，提出次年起四年之發電設備機組維修計畫起迄時間送甲方安排維修時

程。惟乙方發電端如需修改該時程，應於翌年四月三十日前提出；乙方發電端並應於預定開始維修

日十四日前提出停止要求書，送甲方確認停機維修日期。 

(三) 乙方發電端依本契約設置發電設備機組之維修計畫維修總裝置容量未達 100,000 瓩時，乙方發電端

應於預定開始維修日三個月前發函向甲方提出維修計畫，以便甲方檢討安排乙方發電端設備機組停

機日期。 

(四) 乙方發電端未於上述時限前提出維修計畫，甲方則不予安排定期維修之停機日期。 

(五) 乙方發電端發電系統定期維修，經甲方同意安排停機維修日期者，乙方發電端應於開始定期維修日

之前一日(遇假日順延)以前及結束維修時，向甲方提出書面申請。 

(六) 乙方發電端各設備機組於甲方檢討同意之期間進行定期維修時，應持續進行至完成為止。乙方發電

端設備機組於甲方原檢討同意定期維修計畫期間提早完成維修，併聯後三日內發生異常時，經甲方

查證確認屬實，可再申請維修一次，再維修期間視為原定期維修之接續進行，惟申請再維修時程不

得逾甲方原檢討同意之定期維修計畫期間。 

(七) 臨時檢修、緊急搶修、工程施工等，應按甲方之「再生能源發電系統調度操作準則」辦理。 

乙方發電端再生能源發電系統總裝置容量達「台灣電力股份有限公司再生能源發電系統併聯技術要點」調

度與通訊傳送即時運轉資料容量規範者，自首次併聯日起，應每小時記錄發電量及供售甲方之售電量並於

每旬結束次日將「發電旬報」、「售電旬報」上傳至台灣電力股份有限公司民營電廠發電資料管理系統。 

乙方發電端按本契約第二條併網型直供資訊屬光儲直供者，自再生能源發電系統首次併聯日起，應每小時

記錄供售甲方之儲能系統之充、放電量，於每旬結束次日將「售電旬報」上傳至台灣電力股份有限公司民

營電廠發電資料管理系統。 

乙方發電端再生能源發電系統總裝置容量達「台灣電力股份有限公司再生能源發電系統併聯技術要點」規

範者，應按此併聯技術要點將即時運轉資料傳送至甲方。 

第 十四 條  通知 

除雙方另有約定外，任一方當事人對他方當事人所為之通知，應以中文(正體字)書面為之。書面之遞交，

得以專人遞送、郵寄、電子郵件傳遞或傳真至下列雙方預為約定之人員或處所。如有變更，應立即通知他

方（如相關聯絡資訊日後有變更，經書面通知他方當事人者，以各當事人所知他方當事人之最後聯絡資訊
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為準），以專人遞送者，於送至各當事人之地址時為送達；以郵寄方式者，應以掛號為之，於送至各當事人

之地址時為送達；以電子郵件方式者，應於寄出後，將書面通知之正本郵寄他方，惟於電子郵件寄出完成

確認時，視為送達；以傳真方式者，應於傳真後，將書面通知之正本郵寄他方，惟於傳真完成確認時，視

為送達。有關當事人地址、電子郵件信箱、傳真號碼及收件人之變更，其通知方式亦同。 

書面之遞交並於送達他方取得收件回執所載日或該書面通知所載日生效，並以二者中較後發生者為準。 

甲方： 

  收件人： 

  地址： 

  電子郵件信箱： 

  傳真號碼： 

乙方： 

  收件人： 

  地址： 

  電子郵件信箱： 

  傳真號碼： 

第 十五 條  調度與運轉 

乙方發電端應於本契約生效日起，接受甲方之穩定安全調度。 

乙方發電端未依本條規定運轉，致甲方或第三者財物設備損壞或人員傷亡時，乙方應負完全法律及賠償責

任。 

乙方發電端再生能源發電系統併聯、調度、運轉、操作、維修、通訊等作業程序，應按電業管制機關訂定

之「電力調度原則綱要」與甲方依前揭原則綱要訂定之電力調度相關事項規定，及「台灣電力股份有限公

司營業規章」、「台灣電力股份有限公司電能轉供及併網型直供營運規章」、「太陽光電結合儲能系統充放電

原則」等相關規定作業。 

如因甲方執行穩定安全調度、工作停電、電力系統發生事故或甲乙雙方設備檢修等因素需要，乙方發電端

應配合甲方要求停機或降載，其因而短少之電能，乙方發電端不得要求甲方補償，亦不得請求損害賠償。 

 

第三章 契約變更、終止及違約責任 

第 十六 條  契約變更 

一方如有下列情形，得敘明理由，檢附相關文件，按本條第三項所定之程序完成契約變更： 

一、 乙方發電端電號減少。 

二、 屬直供後剩餘電量轉供者，轉供用電端轉供上限度數變更。 

三、 屬直供後剩餘電量轉供者，轉供用電端戶數減少。 

四、 乙方用電端或轉供用電端經甲方依「台灣電力股份有限公司營業規章」規定，停止供電或終止供電契

約者，或提出廢止用電或暫停全部用電申請，經甲方停止供電者。 

五、 政府頒布、修訂相關法令或甲方修訂內部章則致契約須變更。 

六、 其他雙方約定事項變更。 

乙方如有下列情形，應依照「台灣電力股份有限公司電能轉供及併網型直供營運規章」重新辦理計畫審查

等相關作業： 

一、 乙方發電端電號增加。 

二、 乙方發電端任一電號之電業執照裝置容量變更。 

三、 屬直供後剩餘電量轉供者，轉供用電端戶數增加。 

上述本條第一項及第二項情形，契約如需變更，按以下程序進行： 

一、 提出方應向另一方提出變更契約之書面請求，甲乙雙方就契約變更事項達成合意。 

二、 甲乙雙方簽訂「契約事項變更確認書」，如附件。 

乙方與甲方之責任分界點變更者，應依照「台灣電力股份有限公司電能轉供及併網型直供營運規章」重新

辦理計畫審查及直供簽約。 

乙方不得因任一方請求變更契約之通知而遲延其依本契約應執行之履約期限。 

契約變更時以契約變更完成日次月一日起適用變更後契約條件。 

第 十七 條  契約終止 

甲乙雙方得經書面合意，明訂日期終止本契約。 

乙方有下列任一情事，甲方得書面通知乙方立即終止本契約：  

一、 乙方發電端之籌設許可、電業執照經電業管制機關註銷或廢止者。 

二、 乙方經電業管制機關核准歇業者。  
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三、 乙方經電業管制機關勒令停業者。  

四、 乙方之公司或工廠登記經主管機關註銷或廢止者。 

五、 乙方發電端非屬風力發電離岸系統者，其有解散、清算、破產和解、破產宣告、重整聲請之提出或其

他類此等情事者。 

六、 乙方未依本契約約定提供甲方履約保證金。 

七、 乙方發電端、乙方用電端及轉供用電端經甲方依「台灣電力股份有限公司營業規章」規定停止供電或

終止供電契約者，或提出廢止用電或暫停全部用電申請，經甲方停止供電者。 

除本契約另有規定外，乙方有下列任一情事，經甲方書面通知，逾三十日仍未改善或該事由仍持續者，甲

方得終止本契約。惟乙方發電端屬風力發電離岸系統者，得於前述期限屆滿前以書面詳述具體理由並檢附

事證，報經甲方同意後，得延展九十日為限，另如乙方於前述改善期內向主管機關申請變更契約主體時，

自申請日起，主管機關之審查期間不計入改善期之計算。 

一、 乙方發電端無正當理由或未事先通知甲方而停止其發電機組運轉達連續五個月者。 

二、 乙方未依約定支付甲方應付款項。 

三、 乙方之主要財產被查封、扣押、強制執行或其他保全處分、或遭受其他主管機關之處分致嚴重影響乙

方依本契約履行其義務之能力或無法依本契約履行其義務之虞者。 

四、 乙方違反本契約之約定，將本契約之權利轉讓予第三人。 

五、 乙方發電端屬風力發電離岸系統者，其有解散、清算、破產和解、破產宣告、重整聲請之提出或其他

類此等情事者。 

六、 乙方發電端或乙方用電端拒絕配合甲方電度表通訊改善作業者。 

七、 乙方有其他故意之違約事由情節重大者。 

甲方有下列任一情事，乙方得以書面通知立即終止本契約： 

一、 甲方經電業管制機關核准歇業者。  

二、 甲方經電業管制機關勒令停業者。  

三、 甲方有解散、清算、破產和解或破產宣告、重整聲請之提出者。 

四、 甲方有其他故意之違約事由情節重大者。  

因本條第二、三及四項之事由而終止者，有終止權之一方除得請求違約之一方支付相當於履約保證金金額

之懲罰性違約金外，並得依本契約請求違約之一方賠償其損害。 

本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅，雙方並互負相關之保密義務。 

第 十八 條  乙方違約責任 

乙方未依本契約第九條第一項及第十三條第一項第一款規定，給付甲方相關費用者，甲方得通知乙方限期

給付，如於限期內乙方仍未依約給付該相關費用及其遲延費用者，甲方得對乙方繳納之履約保證金行使相

應之權利，並逕自扣抵該等費用。 

乙方未依本契約第十條第一項第一款及第十三條第一項第一款規定，繳納合格之履約保證金者，甲方得通

知乙方限期改善，如限期屆至乙方未繳納、補足、仍繳納未合格之履約保證金或未依約更換履約保證金者，

甲方無須再踐行第十七條第三項之催告程序，得逕自通知乙方終止契約。 

乙方發電端未依本契約第十三條第一項第二款規定，接受甲方之穩定安全調度，致甲方或第三者財物設備

損壞或人員傷亡者，乙方應負完全法律及賠償責任。 

乙方發電端未依本契約第十三條第二項規定及時通知甲方者，致甲方或第三者財物設備損壞或人員傷亡

者，乙方應負完全法律及賠償責任。 

乙方發電端未依本契約第十三條第三項及售電旬報格式定期提供各項資料予甲方者，經甲方書面通知，逾

十五日仍未改善或該事由仍持續時，甲方得終止本契約。 

乙方發電端未依本契約第十三條第四項提供甲方即時運轉資料或相關設備故障經甲方通知，逾十五日仍未

修復、未改善或該事由仍持續時，甲方得終止本契約。 

第 十九 條  設備管理違約責任 

因乙方發電端、乙方用電端及轉供用電端之行為致甲方所生之任何損失及（或）費用，應由乙方對甲方負

賠償責任。如經確認屬可歸責於乙方用電端或轉供用電端，乙方得請求甲方讓與基於物或權利之損害賠償

請求權。 

第 二十 條  其他違約責任之求償 

除本契約另有規定者外，因非可歸責於契約雙方之事由，致一方履約有瑕疵或有債務不履行之情事者，一

方於賠償他方後得向應負責之第三方求償，且他方應協助一方相關求償事宜。 

 

第四章 附則 

第 二十一 條  不可抗力 

因天災或非能預見且非可控制之其他不可歸責事由，致當事人無法或遲延履行其於本契約之義務者，該當

事人對於不履行或遲延履行不負賠償責任。 

天災包括但不限於地震、颱風、洪水、火山爆發、雷電、豪雨、鳥獸誤觸或其他自然災害；其他不可歸責

事由，包括但不限於戰爭、海域被封鎖或遭禁運、普遍性內亂或武裝衝突、電廠收歸國有或被沒收、因軍
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事動員而強制徵用、設備劣化、民眾過失、不明原因、法令變更、發布緊急命令、發生暴動、恐怖攻擊、

罷工、抗爭或任何非人為因素所致設備之意外等。 

第 二十二 條  爭議解決方式 

甲方與乙方因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調

解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之： 

一、 因本契約所生之爭議若涉「再生能源發展條例」者，任一方提起訴訟前應依「再生能源發展條例」第

十九條暨其子法「再生能源發電設備設置者與電業爭議調解辦法」先進行調解或依電業法相關法令規

定進行調處。 

二、 調解不成時，請求解決爭議之一方應以書面徵詢他方以進行仲裁或訴訟解決爭議，以被請求之一方選

擇之方式解決爭議。若被請求之一方書面明示選擇仲裁，而請求之一方選擇仲裁者，雙方同意依仲裁

法之規定，在            進行仲裁程序。 

三、 若被請求之一方未於接到請求後，十日內書面明示同意仲裁時，視為拒絕仲裁。如被請求之一方拒絕

仲裁，選擇訴訟，而請求之一方選擇訴訟者，雙方同意以中華民國所管轄之            地方法院為

第一審管轄法院。 

履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下： 

一、 與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經他方同意無須履約者，不在此限。 

二、 一方因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期

限或免除契約責任，但結果被認定部分有理由者，由雙方協議延長該部分之履約期限或免除該部分之

責任。 

第 二十三 條  其它 

任何一方當事人依本契約已取得之權利，除非該方當事人書面明示放棄，否則不因其未為請求或未主張權

利或僅行使部分權利而視為放棄已取得之任何權利。 

本契約任一條款如有無效或無法執行之情事，但不影響本契約之效力者，其他條款仍為有效。 

本契約所有附件均構成本契約之一部分。 

本契約正本二份，甲方及乙方各執一份，如涉及印花稅，甲方與乙方之正本應依印花稅法規定由其各自貼

銷。 

本契約為甲方與乙方權利義務之最後內容，取代所有當事人於簽訂本契約前所作之任何口頭及書面協商、

溝通或協議。 

第 二十四 條  準據法 

本契約及所有附件之適用及解釋，應以中華民國法律為準據法。 

本契約未規定事項，甲方、乙方同意依中華民國相關法令辦理。 

第 二十五 條  特別約定 

本特別約定係針對契約其他條款的修改或補充，如有不一致者，以本條內容為準。 

______________________________________________。 

 

 

 

 

 

 

立契約人： 

甲方：台灣電力股份有限公司_______________ 

代表人： 

地  址： 

電  話： 

 

乙方：____________________________________ 

代表人： 

地  址： 

電  話： 
 

中  華  民  國    年    月    日 
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附件 契約事項變更確認書 

序號 變更事項 變更前約定 變更後約定 甲方確認 乙方確認 

1  

□發電端電號減少 

□轉供用電端轉供契約度數變更 

□轉供用電端戶數減少 

□發電端電號增加* 

□發電端任一電號之電業執照裝置容量
變更* 

□轉供用電端戶數增加* 

□其他＿＿＿＿ 

  

 

 

 

 

 

簽章 

   年  月  日 

 

 

 

 

 

簽章 

   年  月  日 

2  

□發電端電號減少 

□轉供用電端轉供契約度數變更 

□轉供用電端戶數減少 

□發電端電號增加* 

□發電端任一電號之電業執照裝置容量
變更* 

□轉供用電端戶數增加* 

□其他＿＿＿＿ 

  

 

 

 

 

 

簽章 

   年  月  日 

 

 

 

 

 

簽章 

   年  月  日 

3  

□發電端電號減少 

□轉供用電端轉供契約度數變更 

□轉供用電端戶數減少 

□發電端電號增加* 

□發電端任一電號之電業執照裝置容量
變更* 

□轉供用電端戶數增加* 

□其他＿＿＿＿ 

  

 

 

 

 

 

簽章 

   年  月  日 

 

 

 

 

 

簽章 

   年  月  日 

*部分之變更事項需重新辦理計畫審查(免簽約)，需檢具涉變更部分之直供計畫書及營運規章要求檢附之相關文件。 
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附表 乙方發電端相關資訊： 

 

名稱  

電號       

發電設備  

設置地址 
      

光儲直供 □是        □否 

能源類別 

□太陽光電  

□陸域風力  

□離岸風力  

□其他 

□太陽光電  

□陸域風力  

□離岸風力  

□其他 

□太陽光電  

□陸域風力  

□離岸風力  

□其他 

□太陽光電  

□陸域風力  

□離岸風力  

□其他 

□太陽光電  

□陸域風力  

□離岸風力  

□其他 

□太陽光電  

□陸域風力  

□離岸風力  

□其他 

發電      

電壓層級 

輸 電 系 統  

□345kV 

□161kV       

□ 69kV 

輸 電 系 統  

□345kV 

□161kV       

□ 69kV 

輸 電 系 統  

□345kV 

□161kV       

□ 69kV 

輸 電 系 統  

□345kV 

□161kV       

□ 69kV 

輸 電 系 統  

□345kV 

□161kV       

□ 69kV 

輸 電 系 統  

□345kV 

□161kV       

□ 69kV 

配 電 系 統

□22kV 

□11kV 

□低壓 

配 電 系 統

□22kV 

□11kV 

□低壓 

配 電 系 統

□22kV 

□11kV 

□低壓 

配 電 系 統

□22kV 

□11kV 

□低壓 

配 電 系 統

□22kV 

□11kV 

□低壓 

配 電 系 統

□22kV 

□11kV 

□低壓 

籌設許可函

裝置容量 _____ kW 

電業執照 裝

置容量 _____ kW 

檢附文件 

核准字號 

電業管制機關直供核准函：經授能字第               號 

轉供同意函：＿＿字第               號 

籌設許可函：經授能字第               號 

電業執照：經授能字第               號 

□施工中且採分期併網：併聯試運轉裝置容量__________ kW 

□第三型再生能源發電設備轉第一型發電業：設登文件(證)裝置容量__________ kW 

是否增加轉供 
□是(請續填直供餘電申請轉供表) 

□否(直供餘電不轉供，僅躉售或不躉售) 

 

備註 
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     直供餘電需轉供之轉供用電端資訊： 

 

轉供 

用電端 

資訊 

名稱  

用電地址  

電號  

每月轉供上限度數 kni =__________度/月 

年度轉供上限度數 rni =______________度/年 

用戶電壓層級 
輸電系統 □345kV  □161kV  □69kV 

配電系統 □22kV   □11kV   □低壓 

名稱  

用電地址  

電號  

每月轉供上限度數 kni =__________度/月 

年度轉供上限度數 rni =______________度/年 

用戶電壓層級 
輸電系統 □345kV  □161kV  □69kV 

配電系統 □22kV   □11kV   □低壓 

名稱  

用電地址  

電號  

每月轉供上限度數 kni =__________度/月 

年度轉供上限度數 rni =______________度/年 

用戶電壓層級 
輸電系統 □345kV  □161kV  □69kV 

配電系統 □22kV   □11kV   □低壓 

名稱  

用電地址  

電號  

每月轉供上限度數 kni =__________度/月 

年度轉供上限度數 rni =______________度/年 

用戶電壓層級 
輸電系統 □345kV  □161kV  □69kV 

配電系統 □22kV   □11kV   □低壓 

名稱  

用電地址  

電號  

每月轉供上限度數 kni =__________度/月 

年度轉供上限度數 rni =______________度/年 

用戶電壓層級 
輸電系統 □345kV  □161kV  □69kV 

配電系統 □22kV   □11kV   □低壓 

名稱  

用電地址  

電號  

每月轉供上限度數 kni =__________度/月 

年度轉供上限度數 rni =______________度/年 

用戶電壓層級 
輸電系統 □345kV  □161kV  □69kV 

配電系統 □22kV   □11kV   □低壓 

本契約使用之電網系統 □輸電系統 □配電系統 □輸電系統及配電系統 
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